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Le passé garant du futur

Si 'on compare le domaine de la reproduction sonore 2 celui
de l'aviation, les deux se divisent en plusieurs catégories d’ap-
pareils. 1l y a les jets régionaux qui assurent luxe et confort, il y
a les vol nolisés pour arriver économiquement a destination, les
avions antiques pour les nostalgiques, les avions de chasse qui
combinent performance, vitesse et sensations fortes, Et il y a
aussi les ultra-légers; avec leur structure minimaliste et leur
moteur de quelques chevaux, ils offrent & 'homme la sensation
de voler comme un oiseau. Clest & ce type d’aéronet que me

Jusqua la fin de la guerre, rien n'égalair la puissance et la lon-
gévité des 300A et 300B. Qui aurait cru qu'une piece déve-
loppée pour le cinéma parlant serait, pres de 70 ans plus tard,
au coeur de systemes haute fidélité haut de gamme.

Le préamplificateur

Le premier composant de I'ensemble est le préamplificateur
ATC-2. J'ai tout de suite été séduit par son « look rétro » qui
rappelle les meilleures électroniques japonaises de la fin des
années 70, débur 80. Au toucher et en manipulant ses

Air Tight ATC-2 ATM-300
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font penser les amplificateurs a triodes dont celui évalué dans
ce banc d’essai. Avec une poignée de composantes et une puis-
sance de quelques wats, ils proposent une reproduction d'une
pureté et d'une transparence éronnantes. Mais tout comme
pour les ultra-légers, tout ceci ne va pas sans contraintes.

Un peu d'histoire

A & M Limited est une compagnie établie dans la ville
d’Osaka au Japon. Elle a éeé fondée par Atsushi Miura qui a
ceuvré jusqu'en 1985 pour Luxman. A I'époque, en tant que
directeur général, il a contribué a I'élaboration de produits
tels le MQ-60 et le CL-35 qui ont établi la réputation de la
marque. A sa retraite, au moment ol le transistor était la
panacée i tous les problemes, M. Miura trouva regrettable
que les composantes d’amplification exceptionnelles que sont
les tubes soient mises de coté. Avec son ingénieur associé
Masami Ishiguro, ils élaborérent donc le premier amplifica-
teur de marque Air Tight, le ATM-1. Plus récemment, de
fideles clients américains leur ont demandé de concevoir un
amplificateur Ait Tight utilisant le fameux tube 300B, dont
I'un des défis reste I'élaboration d’un circuit unique qui serait
différent des configurations courantes utilisant ce rube.

300B, 3008B... Qu'a-t-il donc de spécial

ce tube-1a?

Certes, en cette ére numérique, il est difficile de comprendre
que I'anachronisme que représente un tube, datant des années
trente en plus, suscite autant de passion. En amplification,
une des qualités essentielles est la linéarité qui, tel un panto-
graphe, reproduit sans déformation une copie du signal & plus
grande échelle. Et bien, la linéarité de la 300B est exception-
nelle compte tenu de sa puissance. Une autre de ses proprié-
tés est de maintenir des dégradés d’harmoniques constants,
peu importent la puissance ou la fréquence. A I'époque, la
construction interne érait simple et cest le filament qui ser-
vait de cathode, d’oi1 I'expression « Direct heated cathode ».

contréles, le ATC-2 évoque la qualité et inspire confiance.
Habitucllement, les appareil dits puristes n'ont rien de plus que
deux ou trois entrées et un bouton de volume et d’alimenta-
tion. Ce n'est pas le cas de ce préampli qui offre & son proprié-
taire une grande souplesse au niveau contréle et branchement.
Il est doté de sept entrées de niveau ligne, dont deux sont des
boucles d’enregistrement. Donc, en plus d’y brancher toutes
ces sources, I'utilisateur contemporain pourrait également lui
relier un enregistreur numérique tel un Marantz PMD560 par
exemple (ce dernier mémorise la musique sur carte « Compact
Flash » en format PCM ou compressé). On trouve également
une commande de sourdine, un sélecteur mono/stéréo et un
bouton d’équilibre. Avouez que Cest assez complet pour une
composante puriste au circuit minimaliste de ce niveau.

Sur la face arriere, on a deux rangées de robustes connec-
teurs CINCH de haute qualité, qui n'auront aucun mal i
accueillir les cibles d'interconnexion les plus exotiques. Parmi
eux, deux sorties, commodes pour biamplifier les enceintes ou
y relier un amplificateur de casque d’écoute. A ce niveau, je
remarque justement I"absence de prise d’écouteurs sur le ATC-
2. Pour ce qui est de 'entrée phono, c'est différent; Air Tight
offre 4 lamateur de vinyles le ATE-1, un égalisateur phono
externe de méme largeur et apparence que le préampli. Son cir-
cuit comporte trois tubes 12AX7 et s'alimente par le ATC-2 via
un connecteur qui lui est dédié.

A l'intérieur, I'alimentation, comportant six sources de ten-
sion constante, est « hybride », pour utiliser un mot 4 la mode.
La haute tension est redressée par un tube 6X4 tandis que des
semi-conducreurs montés sur deux circuits imprimés s'occu-
pent du reste. Un détail m'a cependant dégu et déronne dans
une construction aussi méticuleuse. Il agit de la mise 4 la
masse du connecteur d’alimentation IEC C14 qui est branché
au chassis par un fil soudé a I'écrou du porte-fusible. Ceci n'est
pas conforme aux normes Canadiennes. Le circuit audio, lui,
est tout tube, bien sir, et ne comporte que 13 composantes
passives par canal, elles aussi montées sur un PCB. Il est consti-
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tué de deux érages d'amplification et utilise un tube 12AX7
Sovtek et deux 12AU7 J] Electronic, Ces derniers sont recou-

verts d'un cylindre mérallique qui assure un blindage RE

ateur

Vient ensuite 'amplificateur mettant en vedette les fameuses
triodes 300B. Les plus célebres bien str sont les Western
Electric. Ici, ce sont des Electro-Harmonix qui ont été four-

nies avec notre ATM-300. Elles sont bien en évidence a

I"avant du chissis et un élégant anneau de
socle. La face avant comporte un cadran qui sillumine et s'ac-
tive 4 'aide du bouton « bias test ». Laiguille indique alors si

chacune des 300B est polarisée correctement. Cependant,
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aiton entoure leur

advenant que ce ne soit pas le cas, il n'y a rien & faire; la pola-
risation est automatique et ne nécessite aucun ajustement. Sa
fonction est done d'indiquer la condition des tubes de sortie
et éventuellement le moment de les remplacer. Les deux der-
niers controles de la face avant sont des atténuareurs d’encrée,
utilisables en tant que volume dans le cas ot 'on brancherait
directement un lecteur CD a 'amplificateur. Moi, je les ai
appréciés plutor en rant qu'adaptateurs de sortie du préampli
a la sensibilité de 'ampli. Qui plus est, la sensibilité du ATM-
300 varie en fonction d’'une autre commande située sur le
chissis. En effet, un « damping control » a trois positions per-
met d’ajuster 'amortissement de la force contre-électromotri-
ce des haut-parleurs au gotit de I'utilisateur. En position 1, le
facteur d’amortissement est de 2.6 et la sensibilité de 230mV.
En position 3, l'amortissement est un peu plus élevé, a 6.4, et
la sensibilicé baisse 3 450mV. A gauche du chassis, tronent 2
massifs rransformateurs de sortie faits sur mesure par Tamura,
Derricre eux, deux paires de bornes WBT pour les cibles

d’enceintes. Ces sorties sont préréglées par le fabricant pour

une impédance de 8 ohms. Les transformarteurs possédent des




enroulements de 4 et 16 ohms, mais I'expertise d’un techni-
cien est requise pour ressouder le cablage.

A Tintérieur du ATM-300, toutes les composantes sont
reliées en utilisant la méthode de soudure point par point.
Lamplification se fait en trois ¢tages. Les deux premiers utili-
sent des tubes doubles triodes, branchés en paralléle. Le signal
passe d’abord par une 12AU7A puis une 12BH7A se charge
«d’atraquer» la 300B. Certe dernicre opere en pure classe A uni-
polaire. Un tube SU4G redresse la haute tension qui est ensui-
te filtrée par un circuit bobine/condensateur. Les Alaments des
tubes sont alimentés en courant continu pour minimiser le
bruit de fond. Une épaisse plaque de cuivre recouvre le dessous

du chassis et protege les circuits des interférences.

Comme la puissance annoncée est un rutilant 8 watts par

canal, le choix des enceintes est critique. En fait, cest la sensi-
bilité de celles-ci qu'il faur surveiller. Avec cet amplificateur, il

est possible d'utiliser des enceintes dont la spécification en

milieu anéchoique est de 90 décibels pour I watt a 1 metre.

Ainsi, assis 2 deux metres delles, la pression acoustique attein-
dra des pointes d’environ 100 décibels sans distorsion. Clest un
niveau convenable pour de la musique acoustique et, dans une
salle de concert, un orchestre symphonique dépasse rarement
ce niveau. Ceci dir, dans ces conditions, il faut bien com-
prendre qu'on est a la limite. Voila pourquoi des enceintes plus
efficaces que la moyenne sont préférablement utilisées avec des

amplificateurs i tubes en classe A.

Parmi les enceintes efficaces disponibles en ce moment sur le
marché, il existe un modéle qui se vend depuis 1946! Utilisant
le principe du pavillon, le Klipschorn offre une sensibilité de
105 décibels. Ayant appris que je pouvais avoir acces a une
paire toute neuve installée ici & Montréal, j"ai sauté sur 'occa-
sion et, pour l'écoute de notre ensemble Air Tight, nous urili-
serons donc ces légendes de la haute-fdélité Pour obtenir le
meilleur l'ﬁ;ﬂ;lgv de « \['.anlnlg‘ » pi_msihh'- :‘I\.IE écouté un bon
vieux classique du répertoire audiophile. Lexceptionnelle dyna-
mique du CD James Newton Howard and friends sur étiquet-
te Sheffield Lab est vive et percutante. En portant mon atten-
tion sur la grosse caisse de la batterie, la position 2 du controle
m’a semblé étre celle qui lui donnait I'impace le plus naturel,
A mesure que se succedent les disques, une impression de
transparence devient une caractéristique marquante. La
musique est reproduite avec clarté et 'aigu possede une fines-
se et une précision inattendues. Pourtant, sur ce dernier
point, comme nous avions affaire 4 des tubes et a des trans-
ducteurs 4 pavillon, je dois avouer que javais des préjugés.
. Cette amplification réve-
le également une grande

résolution et une articu-

ation qui, souvent, fati-
guent sur des appareils a
transistors.

Avec cet ensemble et
parmi les albums écoutés,
ceux du genre world beat
m'ont le plus inspirés.
«Groove alla turca» sur
lequel chante Natasha
Atlas est particulierement
intéressant. Initialement,
j.\i\\li.\ L{t't'l)l]\'t']'[ cette
voix qui  évoque les
saveurs du Moyen-Orient
avec le «Méramorphoses
de Jean-Michel Jarre
Musicalement, Groove
alla turca est un mélange
ASSCZ C'.lpti\.'.l[lt dL'
musique turque tradi-
lil:[llk‘]]t' eI L{L' [..LH!:!\'. La
septitme  plage débute
par un solo de basse
accompagné de percus-
sions. Le jeu du bassiste
est rendu avec détail et je suis aisément son phrasé. Les tam-
tams, bien qu'en arriére plan, sonnent vifs et enjouds. 1. écoute
du CD Zalking Timbuktu est un autre moment fort de cette
évaluation. De style Blues africain, il combine les ralents du
chanteur guitariste All Farka Toure et du guitariste Ry Cooder.
Sur la piece Ai Du, le plan sonore, large et acrien, remplic la
piece. Encore une fois, I'aigu est fin et riche et les cymbales
naturelles. La voix plaintive, d'un réalisme bouleversant, prend
place a 'avant-plan tout en maintenant un lien avec les musi-

i

clens. |.".I|'1iu|]\l[im'| de cette t:!CL'II"U]li{]HC a [l]]u‘.\ se inl]z' de
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toute la complexité des nombreuses cordes sur cette piece. Les
haut-parleurs 4 pavillon ont la mauvaise réputation d'étre
agressifs, mais je dois dire que jamais, pendant I'essai, cette
impression ne m'a effleuré. La combinaison Air Tight ATC-2
et ATM-300 est donc capable de douceur sans obscurcir le

déail. En terminant, je tiens 2 mentionner que méme avec des

enceintes aussi sensibles, ces Air Tight sont tres silencieux;

aucun souffle perceptible i la position d'écoute.
Les mesures

C’est seulement aprés 'écoute que j'ai pris les mesures des
appareils. Elles ont éié réalisées avec un analyseur Audio
Precision Portable One. Je vais m'efforcer de ne pas étre trop
technique et de me concentrer sur I'essentiel. Débutons par le
ATC-2. Son gain est de 19.5 dB, le taux de distorsion harmo-

nique de 0.13% et le niveau de bruir se situe 3 —79.7dBu. La

réponse en fréquence est trés linéaire; aux extrémités, -3dB a

20Hz et —2dB 4 20KHz. Cependant, pour maintenir la répon-
se dans le grave, il est essentiel que 'impédance de charge de
ampli soit supéricure a 8.2 Kohms. A cette charge, la tension
maximale aux sorties est de 23.6V rms @ 0.9% de THD. Le
ATC-2 peut ainsi se marier avec tout amplificateur & impédan-
ce d’entrée élevée, méme ceux dits « DC coupled », car aucun
courant continu n'est présent aux sorties. Pour ce qui est du
ATM-300, i cause du fameux « Damping control », cest
comme si nous avions 3 amplis différents en un.
Curieusement, la puissance de sortie et certaines caractéris-
tiques varient en fonction de ce réglage. A 0.9% THD, la puis-
sance en position 1 est de 3.5 watts rms par canal, 5.8W en

AUTSINZO

Distributeur Canadien
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Richmond Hill, Ontario L4C 3C7
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position 2 et 6.2 W en position 3. La réponse en fréquence a
ces puissances, bien que parfaitement linéaire en position 2 et
3, est toujours a l'intérieur de 3 décibels de 20Hz a 20KHz.
Uécrétage se produit a 7.1 watts et aux 8 watts annonces, le
taux de distorsion est de 7 %. La puissance maximale a effect-
vement été obtenue A 8 ohms er, en deca de cette valeur, la ten-
sion diminue. Ceci est normal lorsque 'amplificateur utilise un
transformateur de sortie. Or, généralement, ce fameux transfo
est le talon d’Achille des amplis a tubes. Ici, sur le ATC-300, il
n'en est rien; Méme 4 plein régime, la réponse en fréquence est
maintenue et la distorsion dans le grave n‘augmente pas. Le
taux de distorsion harmonique a 1 watt est de 0.16% et cette
valeur est représentative des conditions d’écoutes normales.
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Vous t

En terminant, vous 'aurez deviné, j'ai un peu craqué pour la
qualité « Made in Japan » de Air Tight. Le préamplificateur a
l'air de se comporter comme un équipement audio conven-
tionnel. Oubliez le fair qu'il utilise des tubes. Sa performance
sans reproche et sa polyvalence font quiil est capable de consti-
tuer le ceeur de toute chaine stéréophonique de haut niveau.
De plus, la qualité de sa construction assurera toute satisfaction
a son propriétaire pendant des années. Je dois avouer cepen-
dant que 'ampli, lui, n'est définitivement pas fait pour tout le
monde. Il sadresse vraiment 4 un cercle d’audiophiles purs et
durs, préts a accepter les contraintes (_|L1.i| impose. Pour que le
ATM-300 soit heureux, il lui faut presque une salle d’écoute
dédiée oti il pourra tréner entre deux enceintes de grandes
dimensions et a I'abri de petits doigts et autres agressions. Vu
linvestissement qu'il représente, je suis st que ceux qui vont
adoprer Paccueilleront convenablement. Clest vrai que le
«fameux son 300B» possede quelque chose d’unique, et le
ATM-300 vous en révelera toute la subtilité. Le Saint-Graal des
300B ce sont les célebres Western Electric er 'excellence du
ATM-300 leur fera honneur.

Air Tight

ATM-300 amplificateur : 8 600 $
ATC-2 préamplificateur : 8 000 $
Tél : (416) 818-4242 :
www.quinceton.com
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